
御中

機種名 ： 浴室換気乾燥暖房機

型   式 ： BF-231SHA

1 1 0 6 A

納 入 仕 様 書

[１室換気]

消防法設置基準適合品〝組込形〟
（社）日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

特定保守製品

付属品：SHAリモコン

AC100V

《天井埋込型・24時間換気対応型・強弱仕様》 
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＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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備　考材　質品　名品番

尺度

日付

機種

型式

図番

製図 検図
　　

前面パネル P P ホワイト

BF-231SHA

換気乾燥暖房機

11/10/18

20100826-01

付属品：SHAリモコン(別紙寸法図参照)

消防法設置基準適合品〝組込形〟
（社）日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

フィルター P P ホワイト

ルーバー
本体カバー

PBT

ダクト接続口

ホワイト
亜鉛メッキ鋼板

逆止弁
亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装

P P
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12
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寸 法 図

適合ダクト径　　：φ100
基本開口寸法    ：285mm×405mm
取付可能開口寸法：280mm～300mm×400mm～425mm
パネル開口面積　：414c㎡
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配線部(P5参照)

全体イメージ図

浴室換気乾燥暖房機[BF-231SHA]1室換気
(24時間換気対応型) 強弱仕様

特定保守製品
電源：AC100V仕様
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温風

ルーバー取付を逆にする事で
温風方向を逆方向に可能

温風吹出口

換気口

温風
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ダクト接続口取付穴5×10長穴

取付穴5×10長穴-10
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リモコンコード(5m)
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防振ゴム

材質：ＳＵＳ３０４
厚さ：１．５ｍｍ
数量：１セット/各２個

金具本体
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■天吊り金具

別売品

天吊り金具取付位置



風量　Ｑ［m3/H］

静
圧
　
Ｐ
[Ｐ

ａ
]

＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

尺度

日付

機種

型式

図番

製図 検図
　　

BF-231SHA

仕様表/風量特性曲線

11/10/18

20100826-03換気乾燥暖房機

■BF-231SHA 特定保守製品

【静圧－風量特性曲線】

【仕　様】
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60Hz
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強運転時 弱運転時

機  　

能

乾  

燥

入
浴
暖
房

涼  

風

換  

気

時
間

24

消費電力 (W)

換気風量 (m3/ 時 )

循環風量 (m3/ 時 )

騒　音 (dB)

消費電力 (W)

騒　音 (dB)

消費電力 (W)

換気風量 (m3/ 時 )

循環風量 (m3/ 時 )

騒　音 (dB)

消費電力 (W)

換気風量 (m3/ 時 )

騒　音 (dB)

消費電力 (W)

換気風量 (m3/ 時 )

騒　音 (dB)

新規開口寸法 (mm)

取付可能開口寸法 (mm)

寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ

本体質量 (kg)

1300/1350

AC100V(50/60Hz)

1190/1170

1280/1320 1180/1160

50/56 31/32

26/30 17/17

17/17

150/160 110/110

150/160 110/110

180/200 100/100

180/200 100/100

循環風量 (m3/ 時 )

180/200 100/100

100/100

42/45 40/42

35/38
150/160 110/110

30/30

42/45 40/42

42/45 30/30

30/30
285×405

280 ～ 300×400 ～ 425
470×360×200

梱包寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ 500×385×225
約 6.1

梱包質量 (kg) 約 7.3
ヒーター方式

リモコンコード

絶縁型 PTC セラミックヒ－タ－

5m( 付属 )
※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態 (０Pa) です。
※待機時 (２４時 間換気停止)の消費電力は 1.8/1.5W(50/60Hz) です。

強

弱
(２４時間換気）

換
気



＊製品の仕様は．改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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図番

製図 検図
　　

BF-231SHA

BF-SHAリモコン寸法図

10/08/26

20100826-04
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【リモコン】
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■BF-231SHA
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消安法規定表示

換気乾燥暖房機

■リモコンは必ず浴室の入り口付近（脱衣室側）の操作しやすい場所に設置してください。
■リモコンは防水構造になっておりませんので、浴室内に設置したり水に濡らさないように注意してください。
　故障の原因となります。
■リモコンの取り付け

リモコンは、次の４種類の取付方法がありますので選択して取り付けてください。
①壁直接取付→壁面にΦ25ｍｍ以上のコード通し穴を開けて直接壁に取り付けします。
②１個用スイッチボックス使用→事前に１個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
③２個用スイッチボックス使用→事前に２個用ボックスを取り付けてリモコンを取り付けます。
④はさみ金具取付→市販品のはさみ金具を使用して壁にリモコンを取り付けます。

①リモコンの上ケースを外す。
②壁を通したリモコンコードをリモコンに接続する。
③下ケースを付属の固定ねじ２本で固定する。
④リモコンの上ケースを取り付ける。

上ケース

※ここでは壁直接取付で説明しています

リモコン上ケース

リモコン下ケース

リモコンコード

コネクタ壁面

固定ねじ

下ケース

壁面



【配線例】 【配線部詳細】

（浴槽）

（洗場側）

温風吹出口

【天井裏(本体上)から見た図】

①温風吹出方向が【図１】の場合はそのまま施工をしてください。
　【図２】の場合は次の手順で温風吹出口方向を変更してください。

（浴槽）

（洗場側）

温風吹出口

【天井裏(本体上)から見た図】

【図１】 【図２】

温風吹出方向

【温風吹出し方向】

排気口

ルーバー

温風吹出方向 ルーバー

温風吹出口

排気口

ルーバー

温風吹出口温風吹出方向 温風吹出方向

（洗場側） （洗場側）

温風吹出方向

工事説明書に従って温風吹出口ルーバーの向きを１８０°回転させ本体にセットしてください。
【浴室(パネル)側から見た図】 【浴室(パネル)側から見た図】

[工場出荷時]は、【図１】の設定になっていますので
そのまま施工してください。

【図２】の場合は、温風吹出方向を
変更することが出来ます。

右側排気の場合 左側排気の場合

排気側 排気側

温風吹出方向の変更方法

１８０°回転

[工場出荷時]の温風吹出方向 変更後の温風吹出方向

■BF-231SHA

温風吹出方向

吹出口の反転が必要
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φ
器

リモコン

アース

電源AC100V
電圧側

接地側

電源用
速結端子台

リモコン
　コネクタ

４芯リモコン
コード５ｍ トイレor洗面所

CN3

CN10
Ｍ

換気連動用
AC100V出力(100W以下)
(中間ファン、ダンパー等）



遅点滅

遅点滅

早点滅

早点滅

早点滅

早点滅

早点滅

早点滅

早点滅

早点滅

断線・短絡等

断線・短絡・ノイズ等

読込３回エラー

フラッシュメモリー等

基板温度 80℃以上検出

基板温度 80℃以上検出

部品寿命経過

接続リモコン違い

電源違い (200Ｖ等）

部品寿命経過

※１：基板寿命警告は、11.5年で警告表示が出る。→停止ボタンのリセット操作で運転できる。
　　　(１回目は基板警告表示）
　　　１２年経過で基板寿命エラーの表示が出る。→点滅している４つの
　　　ボタンを同時に３秒間長押しすることで、応急運転ができる。
　　　(２回目は基板寿命エラー表示）
　　　早めの基板交換をお願いします。


