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（薄肉予備取付穴）

モ－タ－取付台2 ポリプロピレン樹脂 ブラック
シロッコファン3 ポリプロピレン樹脂 ホワイト

ケ－シング

4 前面パネル

5
ホワイト

シャッタ－6 ポリプロピレン樹脂 ブラック

電源コ－ド
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ビニルキャブタイヤ8

9

10

VCTF0.75(3芯)1.7m

ＡＢＳ樹脂

ブラック

本　　体1 ポリプロピレン樹脂 ブラック

品　　　名品番 材質・表面処理 備　　　考

浴室用換気扇（壁・天井取付タイプ）
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ポリプロピレン樹脂
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特　長

・開口寸法  150×200mm

・適合パイプ　φ75

・低騒音設計

・オ－ルプラスチック製

・シロッコファン採用

・シャッタ－付

・電源コ－ド接続

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

TK-210 浴室用換気扇外形寸法図

20260217-H71
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機種

図番

製図 検図 日付

尺度

4937819104307JAN 図名
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定格電圧
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定格周波数
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品   名
消費電力

W
騒音
dB

重量
kg

■特性表
風量
m3/H

入数
mm mm mm kg

内 箱

外 箱

1

６ 775 310 455 11.5

■梱包仕様
重量幅 奥行き 高さ

台

TK-66B

１

１

295 255 215
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静圧・風量特性曲線
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経年劣化に係わる注意喚起
のための表示位置

【製造年】：2026年 【設計上の標準使用期間】：1５年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化

による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

１ 2602モーターTK-66Bに変更 バージョンD以降


